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Project Omschrijving

Project Aanbrengen S&P GLASPHALT®

Locatie  Multatulilaan  Alkmaar

Land  Nederland

Jaar  2019

Duur  2 dagen
 

ASFALTWAPENING

Op dit project waren dwarsscheuren aanwezig, deze scheuren waren ont-
staan vanwege een opwaartse druk onder de asfaltconstructie.
Dit schade mechanisme heeft Dura Vermeer Noord-West aangepakt door 
eerst de volledige deklaag er af te frezen. De locaties waar de dwarsscheu-
ren aanwezig waren is een verdiepte bak gefreesd. In deze bakken is een 
nieuwe asfalt laag aangebracht en opnieuw voorzien van een kleeflaag. 
Op deze uitgevulde asfaltlaag hebben we handmatig onze S&P Glasphalt 
G aangebracht waarop er direct een tweede asfalt laag is aangebracht. 

AANBRENGEN S&P GLASPHALT®

 Freesvak met Carbophalt G

De asfaltwapening is conform de richtlijnen 
van S&P aangebracht, de voorgebitumineer-
de glasvezel strengen zijn vanaf de onderzijde 
nagebrand m.b.v. een varkensbrander. Door 
dit te doen maken we de aanwezige bitumen 
kleverig en na het aandrukken van de asfalt-
wapening ontstaat een optimale aanhechting 
tussen de onderste asfalt laag en de asfalt-
wapening en de tweede asfaltlaag in die bak. 
Dura Vermeer heeft over het gehele weg op-
pervlak een nieuwe deklaag gerealiseerd.
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Gebruikte producten

S&P GLASPHALT®

 klik hier voor meer informatie over dit product

ASFALTWAPENING

  Handmatig branden van de asfaltwapening


