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Project Omschrijving

Project:

Versterken Verdiepingsvloeren 
Monkey town

Locatie : Breda

Land : Nederland

Jaar : 2016

Duur : 2 maanden
 

S&P FRP SYSTEEM

betonnen balkraster welke 
gefundeerd is op boorpalen. 
De Verdiepingsvloeren die 
bestaan uit voorgespannen 
breedplaatelementen zijn 
versterkt met externe lijm-
wapening aan de onderzijde 
van de vloer.

Het gebouw van kinder-
speel paleis Monkey Town 
Breda bestaat uit een zelf-
dragende staalconstructie 
in combinatie met betonnen 
verdiepingsvloeren en sta-
len dakplaten als dakvloer. 
De bovenbouw staat op een 

VERSTERKEN VLOEREN

Opstelling aanbrengen lijm Lijm aanbrengen met behulp van S&P lijm-aanbreng unit
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Contact

S&P Reinforcement Benelux
Aalsmeerderweg 285J

1432 CN AALSMEER

+31 297 367674

info@sp-reinforcement.nl
www.sp-reinforcement.nl

Gebruikte producten

• lamellen type S&P CFK 150/2000 

• Resin 220 HP

• S&P Eindankers

• S&P FRP Lamella software

• S&P Lijm aanbreng unit

S&P FRP SYSTEEM

Montage tussen systeemplafond

Lamellen van grote lengte monteren


